Bundesanstalt fur Stral3enwesen
V4k — If (EPM)
. Prif- und Zertifizierungsstelle fur den

Bundesanstalt fiir StraBenwesen ¢ Postfach 100150 ¢ D-51401 Bergisch Gladbach Produkibereich 'STrQBenQUSSTQTTung'
EU - Nofifizierungsnummer 0760

Zeugnis liber die Priifung eines Markierungssystems
Priifnummer: 2005 1DY 09.12

1. Antra
1.1 Antragiteller: PLASTIROUTE GmbH, Renkenrunsstrale 16, 79379 Miillheim/Baden
1.2 Antragssache: Prufung der VerschleiRfestigkeit und der verkehrstechnischen Eigenschaften eines
Markierungssystems unter den Priifbedingungen der DIN EN 13 197 (Ausgabe Juli
2001). Die Anforderungen an die verkehrstechnischen Eigenschaften richten sich
nach DIN EN 1436 (Ausgabe Juli 2003).
Priifgegenstand
2.1 Typ Il - Markierungssystem mit injizierten groben Beistoffen
- Systembezeichnung: AQUAFLEX™ Intermix KSP 46/13 SOV 750 weil}
- Stoffbezeichnung: PLR-CRYL Kaltspritzplastik 46/13, Komp. A und Komp. B
- Stoffart: kalthartender Regktivstoff (Kaltspritzplastik)
- Stoffhersteller: PLASTIROUTE GmbH
- Rezeptansatzverhaitnis: 1M
- Schichtdicke 1 [um]: 400 (ohne injizierte Beistoffe)
- Schichtdicke 2 [pm]: 1200 (mit injizierten Beistoffen)
- Applikationsverfahren: Airless

2.2 Injizierte Beistoffe

-Reflexkorpermenge, -hersteller, -bez.: 350 g/m?, Sovitec, Vialux 20 1.400 - 600 1,5 : 1 MO A 4053
2.3 Nachgestreute Beistoffe

- Reflexkdrpermenge, -hersteller, -bez.: 450 g/m?, Sovitec, 3D T 4

- Griffigkeitsmittel: keine

2.4 Die Applikation erfolgte nach Vorgabe des Antragstellers unter Angabe der 0.g. technischen Daten (soweit nicht
messbar) in den R&umen der BASt unter Aufsicht der Deutschen Studiengesellschaft fir StraRenmarkierungen e.V.

3. Ergebnisse der Priifung
3.1 Erreicht wurden die Anforderungen fir Verkehrsklasse P 7

3.2 Fur die einzelnen verkehrstechnischen Eigenschaften wurden folgende Klassen gemaR DIN EN 1436 erreicht:

- Griffigkeit: S1
- Nachtsichtbarkeit, trocken: R4
- Nachtsichtbarkeit, feucht RW 3
- Tagessichtbarkeit: Q5
- Uberrollbarkeit: T2

3.3 Die Mindestanforderungen an die Verschlei3festigkeit von 90 % Restflache wird erfillt. Die Ergebnisse der
physikalisch/chemischen Urmusterpriifung liegen bei der BASt vor.

Dieses Prifzeugnis darf nur vollsténdig weitergegeben oder verdffentlicht werden. Auszugsweise Weitergabe oder
. Veroffentlichung bedarf der schriftlichen Zustimmung der BASt.

Bergisch Gladbach, 1. Dez. 2005
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Anlage zum Schreiben der BASt V4k —~ If (EPM 2000) vom 1. Dez. 2005
Ergebnisse zur BASt-Priifnummer 2005 1DY 09.12

1. Antragsteller PLASTIROUTE GmbH, Miillheim/Baden

2. Untersuchtes Markierungssystem

- Markierungsart: Typ Il - Markierungssystem mit injizi¢ :
Beistoffen
- Systembezeichnung: AQUAFLEX™ Intermix KSP 46

- Applikationsverfahren: Airless
2.1 Markierungsstoff
- Stoffhersteller: PLASTIROUTE Gmb :
- Stoffart: s altspritzplastik)

- Stoffbezeichnung: 46/13, Komp. A und
- Schichtdicke 1 [um}: distoffe)
- Schichtdicke 2 [um}: Beistoffen)

- Rezeptansatz:

2.2 Injizierte Beistoffe
- Reflexkérpermenge, -hersteller, -bez.: ¢ Sovitec, Vialux 20 1.400 -6001,5: 1 MO A

2.3 Nachgestreute Beistoff

Reflexkorper

- Menge [g/m?] 450

- Hersteller: Sovitec
- Bezeichnun 3DT4

keine Angaben
keine Angaben

P7
P7

- ermittelte Trockenzeit {min}: 4

Anzahl der Radiiberrollungen [Mio]
0,1 02 105 | 10 | 20| 30 | 40

Verschleillfestigkeit [%] 100 | 100 {100 | 100 | 100 {100 | 100 | 100

Griffigkeit [SRT-Einheiten] 71 50 48 45 44 43 43 41
Nachtsichtbar- trocken 217 | 244 | 264 | 270 {320 {333 |335 |338

keit [med - m?- Ix"] | feucht, 2% Neigung | 125 88 | 77 72 | 147 96 90 | 91

Leuchtdichtekoeffizient Qd [med- m?-x'] | 247 | 251 | 252 {252 [ 250 | 244 | 244 | 246

Normfarbwert-Koordinaten x=0,330 y =0,348






